
Kachelofenkennung

Die Technik:

Dieser Kachelofen wird von der Rückseite aus mit einem Heizeinsatz beheizt.
Die Heizleistung beträgt ca. 9 kw. Das ist ausreichend für ca. 90 m² Raumfläche, je nach
Wärmedämmung des Hauses. Die am Heizeinsatz erzeugte Warmluft wird über die Gitterkacheln
in der Kuppel an den Raum abgegeben. Für eine höhere Speicherleistung sind gemauerte Züge
aus Schamotte eingebaut.

.

Die Keramik:

Die Größe:

Alle Kacheln sind mit einem Barockspiegel versehen.
In der oberen Kachelreihe, sowie in der Hälfte der Kuppelkacheln sind Blumenarrangemente
leicht plastisch aufmodelliert.
Die Kuppel ist in Überschlagtechnik hergestellt worden.
Die zweischichtige Glasur, Altweiß auf roter Engobe, erzeugt eine schöne lebendige Farbgebung.

Dieser runde Kachelofen
Seine Gesamthöhe beträgt ca. 195cm.

Natürlich lässt sich der Ofen in jede gewünschte Größe abändern und den baulichen
Gegebenheiten anpassen.

hat eine Grundfläche von ca. 90cm in der Tiefe und 120cm in der Breite.

Werkstätte für Keramik

Hauptstraße 44
85567 Grafing
Tel 0 80 92 / 45 16
Fax 0 80 92 / 3 18 67
post@leutschacher.de

www.leutschacher.de
www.handkeramik.de
www.stilkachelofen.de

Bitte beachten:

Dieser Ofen wurde in
unserer Werkstätte
entworfen und ist nicht
zur Nachahmung
freigegeben.
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